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hossz szél. súly kat. szám

2,20 1,50 31,0 591220

FÜGGŐLEGES ACÉLKERET 0,73

FÜGGŐLEGES ALUMÍNIUM 0,73

FÜGGŐLEGES ACÉLKERET 1,09

ACÉLKERET 0,36

KIKERÜLŐ KERET

JÁRDA ÁTJÁRÓ ÖSSZEKÖTŐ

•	 	Ø	48,3	mm	acélcső,
•	 	tűzi	horganyzott,
•	 	U-profillal	a	járólapok	felrakására.

•	 	Ø	48,3	mm	csőből,	
•	 	többi	mint	fent.

•	 	Ø	48,3	mm	acélcső,	
•	 	tűzi	horganyzott,	
•	 	U-profillal	a	járólapok	felrakására.

•	 egy	járólapos,	egy	32	széles	járólap	
felrakására.

•	 	Ø	48,3	mm	acélcső,	
•	 	tűzi	horganyzot,	
•	 	párkányok,	ereszek	megkerülésére.

•	 	Ø	48,3	mm	acélcső,	
•	 	tűzi	horganyzott,	
•	 	állványok	gyalogosjárda	fellett	való	

felállításhoz.
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hossz szél. súly kat. szám
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hossz szél. súly kat. szám
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hossz szél. súly kat. szám
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hossz szél. súly kat. szám

3,07
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0,61
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21,4
18,3

391207
391257

ACÉL JÁRÓLAP

FA JÁRÓLAP

ALUMÍNIUM LAP

ALUMÍNIUM JÁRÓLAP

•	 tűzi	horganyzott,
•	 perforált,
•	 megcsúszás	ellen	biztosítva,
•	 	teherbírás	-	6	állványcsoport	hossztól	

függően.

•	 hornyos	kötéssel	3	részből	ragasztva,
•	 ragasztási	környékén	kialakított	horony	jelentősen	

megnöveli	a	ragasztási	felületet.	

2,57	m	hossz	mellet	megengedett	terhelés	3,00	kN/m2

3,07	m	hossz	mellet	megengedett	terhelés	2,00	kN/m2

•	 megcsúszás	ellen	biztosítva,
•	 csavarás	ellenálló,
•	 könnyű,	szilárd	kivitel.

•	 könnyű,	
•	 5	cm	magas,
•	 tértakarékosság	szállításkor	és	tároláskor,	
•	 100%	újrahasznosítható.
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KÖZLEKEDÉSI ÁTJÁRÓK

hossz szél. súly kat. szám

2,57
3,07

0,61
0,61

25,0
22,0

190257
190307

hossz szél. súly kat. szám

3,07
2,57

0,61
0,61

25,0
27,0

090257
090307

hossz szél. súly kat. szám

2,00 0,40 4,5 021217

hossz szél. súly kat. szám

2,00 0,40 8,0 021216

ALUMÍNIUM KÖZLEKEDÉSI ÁTJÁRÓ 

ACÉL KÖZLEKEDÉSI ÁTJÁRÓ

LÉTRA

LÉTRA

•	 alumínium	megcsúszás	ellen	biztosított,
•	 csavarásra	ellenálló,
•	 könnyű	és	szilárd.

•	 acél	létra,
•	 acél	létra	egelt	lemez,
•	 megcsúszás	ellen	biztosítva,
•	 könnyű	lemez	BFU	100	G-12

•	 aluminiowa.

•	 acél.
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hossz szél. súly kat. szám

3,25 0,60 23,0 690300

hossz szél. súly kat. szám

3,25 - 16,0 690301

hossz szél. súly kat. szám

- - 11,5 690302

hossz szél. súly kat. szám

0,50 0,30 7,0 690303

hossz szél. súly kat. szám

- 0,73 5,0 790073

hossz szél. súly kat. szám

-
-
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hossz szél. súly kat. szám
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LÉPCSŐ

LÉTRA

LÉTRA

JÁRDAÁTJÁRÓ KONZOL 

KEZDŐ KERESZTTARTÓ

KEZDŐ KERESZTTARTÓ

SÍN FÉLÖSSZEKÖTŐKKEL

•	 alumínium	2,57	mezőre.

•	 alumínium.

•	 acél.

•	 lépcsőházi	bejárat	kialakításához	a	hozzátoldott	
állványmező	esetén.

•	 acél,	lépcsőházakban	kezdő	elemként	
alkalmazandó	a	járólapok	felrakásához.

•	 U-profil	hozzáhegesztett	összekötőkkel	
járólapok	felrakására	a	rácsos	áthidalók	esetén.

•	 acél,
•	 tűzi	horganyzott.
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TALPAK

hossz szél. súly kat. szám
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-
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3,5
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hossz szél. súly kat. szám

2,07
2,57
3,07

-
-
-

8,0
10,0
12,0

192207
192257
192307

hossz szél. súly kat. szám

0,30
0,50
0,60
0,78
1,00

-
-
-
-
-

2,4
3,1
3,3
3,9
4,5
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053050
053060
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hossz szél. súly kat. szám

0,50 - 3,1 054050

hossz szél. súly kat. szám

1,80 - 8,2 031180

HOSSZIRÁNYÚ KORLÁT 

VÍZSZINTES MEREVITŐ 

CSAVAROS TALP

CSUKLÓS CSAVAROS TALP

KIEGYENLÍTŐ ÁLLÓRÉSZ 

•	 	Ø 38	mm	acélcső,
•	 	tűzi	horganyzott,
•	 	végeken	lapított,		lyukakkal	a	csuklós	

	kerekeken	való	felfüggesztésére.

•	 	Ø 48,2	mm	acélcső,
•	 	tűzi	horganyzott,
•	 	két	forgó	fél-összekötőkkel.

dla	pola	2,07	m
dla	pola	2,57	m
dla	pola	3,07	m

•	 nagy	terhelések	hordozására,
•	 acél,
•	 horganyzott,
•	 hengerelt	gyorsmenet,
•	 anya	kicsavarása	ellen	biztosított,
•	 150	x	150	mm	méretű	talp.

•	 mint	fent,	de	billenhető	150	x	150	mm	talppal,
•	 szükséges	az	állvány	alap	hosszirányú	járulékos	

kimerevítése.

•	 szintkülönbség	kiküszöbölésére,
•	 alapgerendával	és	csavaros	talppal	való	

alkalmazására,
•	 tűzi	horganyzott	acél,
•	 	szabályozási	intervallum	10	x	0,10	m	=	1,0	m.
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OLDALI BIZTOSÍTÁSOK

hossz szél. súly kat. szám
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hossz szél. súly kat. szám
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2,57
3,07

-
-
-
-
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296157
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hossz szél. súly kat. szám

SW19
SW22

-
-

1,2
1,2

890019
890022

hossz szél. súly kat. szám

0,73
1,09

-
-

3,0
4,0

098073
098109

hossz szél. súly kat. szám

1,09
1,57
2,07
2,57
3,07

0,15
0,15
0,15
0,15
0,15

3,5
4,0
5,0
6,5
7,5

097109
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097207
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hossz szél. súly kat. szám

0,73
1,09

0,15
0,15

1,5
2,0

197073
197109

HOSSZÍRÁNYÚ KORLÁT 

KETTŐS HOSSZÍRÁNYÚ KORLÁT

KETTŐS HOSSZÍRÁNYÚ KORLÁT 

KORLÁT ÖSSZEKÖTŐ

DUPLA HOMLOKZATI KORLÁT

FA SZEGÉLY

HOMLOK SZEGÉLY

•	 	Ø 38,0	mm	acélcső,
•	 	tűzi	horganyzott.

•	 tűzi	horganyzott,
•	 kettős	biztosításként.

•	 alumínium,
•	 kettős	biztosításként.

•	 korlátok	felrakásához.

•	 	Ø 33,7	lub	26,9	mm	acélcső,
•	 	pállvány	oldali	dupla	biztosításként.

•	 vasalatokkal	a	függőleges	kereteken	
elhelyezett	csapokon	való	felrakásár.

•	 fa,
•	 vasalatokkal	a	függőleges	kereteken	

elhelyezett	csapokon	való	felrakására.
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hossz szél. súly kat. szám

1,00
1,00

0,73
1,09

13,0
15,0

099073
099109

hossz szél. súly kat. szám

1,00
1,00

0,73
0,63

6,0
5,5

199073
199109

hossz szél. súly kat. szám

1,00
1,00

0,73
1,09

7,0
9,0

093073
093109

hossz szél. súly kat. szám

1,00 0,73 3,0 193073

hossz szél. súly kat. szám

1,0 - 4,8 093000

hossz szél. súly kat. szám

1,0 - 1,5 193000

hossz szél. súly kat. szám

1,00 - 4,5 293000

HOMLOK KORLÁTKERET

HOMLOK KORLÁTKERET

KORLÁTOSZLOP KERESZTARTÓVAL

KORLÁTOSZLOP KERESZTARTÓVAL

KORLÁTOSZLOP

KORLÁTOSZLOP 

KORLÁTOSZLOP

•	 	Ø 48,3	mm	acélcső,	
•	 	tűzi	horganyzott,	
•	 	járólapok	biztosítására	és	oldali	biztosítás		

	az	utolsó	szinten.

•	 alumínium,	többi	mint	fent.

•	 	Ø 48,3	mm	acélcső,	
•	 	tűzi	horganyzott,	
•	 	járólapok	biztosításaként	és	korlátok	felszerelésére	

a	legfelsőbb	szinten.

•	 alumínium,
•	 többi	mint	fent.

•	 acélcső	csőösszekötővel	és	járólapok	rövid	
biztosításával.

•	 alumínium	,
•	 többi	mint	fent.

•	 	Ø 48,3	mm	acélcső,	
•	 	tűzi	horganyzott,	
•	 csőösszekötővel	járólapok	biztosítása	nélkül.
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ÁLLVÁNY BEFEJEZO ELEMEI

hossz szél. súly kat. szám

2,00 - 8,0 293200

hossz szél. súly kat. szám

- 0,73 15,0 990010

hossz szél. súly kat. szám

2,00 - 12,0 990200

hossz szél. súly kat. szám

2,00
2,00

0,73
1,09

11,0
14,0

990073
990109

KORLÁTOSZLOP 2,99 M

TETŐFEDŐ KONZOL

VÉDŐTETŐ KONZOL

BIZTOSÍTÓ HALÓ TARTÓOSZLOP

•	 járólapok	rövid	biztosításával	és	
csőösszekötővel.

•	 kielégíti	a	festők	és	tetőfedők	gazdasági	
munkavégzésének	összes	követelményeit,

•	 tetőfedő	állványokban	-	3	állványcsoport.

•	 acél,
•	 tűzi	horganyzott,	3	süllyedő	csappal	ponyva	

és	korlátok	rögzítésére	valamint	a	korlát	
tartóoszlop	mögött	való	összekötéshez,

•	 alkalmazás	védőponyvával	együtt.

szélesség	0,73	m,	magasság	2,00	m,
szélesség	1,09	m,	magasság	2,00	m.
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KONZOLOK

hossz szél. súly kat. szám

- 0,36 3,5 990036

hossz szél. súly kat. szám

- 0,73 6,0 990073

hossz szél. súly kat. szám

- 0,73 10,0 991073

hossz szél. súly kat. szám

- 1,09 7,0 991109

hossz szél. súly kat. szám

1,77
1,95

-
-

6,5
7,5

990177
990175

hossz szél. súly kat. szám

-
-
-

0,32
0,73
1,09

1,0
1,5
2,0

992032
992073
992109

hossz szél. súly kat. szám

-
-
-
-

1,57
2,07
2,57
3,07

-
-
-
-

993157
993207
993257
993307

KONZOL 0,36

KONZOL 0,73

KERETKONZOL 0,73

KERETKONZOL 1,09

KERESZTIRÁNYÚ MEREVÍTŐ

JÁRÓLAP BIZTOSÍTÁS

ALUMÍNIUM KIEGYENLÍTŐ JÁRÓLAP

•	 fél-összekötővel,
•	 tűzi	horganyzott	.

•	 fél-összekötővel,
•	 tűzi	horganyzott.

•	 állvány	kiszélesítésre	és	a	tetőbiztosításoknál.

•	 fél-összekötővel,
•	 tűzi	horganyzott.

•	 két	fél-összekötőkkel	a	konzol	alátámasztására.

•	 konzolhoz.

•	 kitöltés	konzolok	alkalmazása	esetén.
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TETOK, FUTÓ GERENDÁK

hossz szél. súly kat. szám

0,73 - 4,0 994073

hossz szél. súly kat. szám

0,73 - 2,0 155300

hossz szél. súly kat. szám

2,0 - 12,0 996200

hossz szél. súly kat. szám

3,0 - 23,0 996300

hossz szél. súly kat. szám

- - 8,5 000332

hossz szél. súly kat. szám

- - 8,5 000333

hossz szél. súly kat. szám

- - 0,15 000508

VÉDŐTETŐ TARTÓ

JÁRÓLAPOK BIZTOSÍTÁSA

FUTÓ GERENDA 200

FUTÓ GERENDA 300

FORGÓ KERÉK CSAPPAL

FORGÓ KERÉK CSAPPAL 

BIZTOSÍTÓ FÜL

•	 0,73	keretkonzollal	és	járólapok	biztosításával.

•	 acél,
•	 tűzi	horganyzott,
•	 védőtető	tartójához.

•	 acélcső,
•	 tűzi	horganyzott,	
•	 guruló	állvány	felépítéséhez.

•	 acélcső,
•	 tűzi	horganyzott,
•	 guruló	állvány	felépítéséhez.

•	 teherbírás	-	1.000	kp,	
•	 műanyag	kerék,
•	 magasság	állítási	lehetőség.	

•	 teherbírás	-	450	kp,
•	 műanyag	kerék,
•	 magasság	állítási	lehetőség.

•	 mint	fent,	de	450	kg	teherbirású.
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RÖGZÍTO ELEMEK

hossz szél. súly kat. szám

0,30
0,40
0,50
0,60
1,00
1,30
1,50

-
-
-
-
-
-
-

1,7
1,9
2,3
2,6
3,9
4,9
5,7

056030
056040
056050
056060
056100
056130
056150

hossz szél. súly kat. szám

SW19
SW22

-
-

1,20
1,20

050100
050101

hossz szél. súly kat. szám

SW19
SW22

-
-

1,40
1,40

050102
050103

hossz szél. súly kat. szám

0,08
0,12
0,16
0,19
0,23
0,30

-
-
-
-
-
-

0,155
0,175
0,210
0,235
0,265
0,364

057080
057120
057160
057190
057230
057300

hossz szél. súly kat. szám

0,08 - 0,007 057400

hossz szél. súly kat. szám

- - 0,003 038000

KIKÖTŐ ÖSSZEKÖTŐ

SÍMA (KERESZT) ÖSSZEKÖTŐ

FORGÓ ÖSSZEKÖTŐ

SZEMES CSAVAR

HORGANYZOTT

DUGÓ

•	 Ø	48,3	mm	acélcső,
•	 állvány	kikötésére,
•	 tűzi	horganyzott,
•	 sima	összekötővel	való	összekötéshez.

•	 szilárd	kivitel,	bordázott,	B	(BB)	osztály	
DIN	4420	és	EN	74	szerint,

•	 acél,	matricakovácsolt,	az	állványcsövek		
derékszögben	való	összekötéséhez,

•	 19	és	22	kulcsméretű	anyákkal,
•	 egy	összekötő	megengedett	terhelése	9kN	(900	kp),	

kettős	összekötő	esetén	15	kN	(1500	kp),		
az	anyák	50	Nm	nyomatékkal	meghúzandók.

•	 szilárd	kivitel,	bordázott,	B	(BB)	osztály	
DIN	4420	és	EN	74	szerint,

•	 acél,	matricakovácsolt,	az	állványcsövek		
tetszőleges	szögben	való	összekötéséhez,

•	 19	és	22	kulcsméretű	anyákkal	megengedett	
terhelése	6kN	(600	kp),

•	 anyák	50	Nm	nyomatékkal	meghúzandók.	

•	 horganyzott.

•	 szemes	csavarokhoz.

•	 kikötés	utáni	furat	dugaszolására.

1

2

3

4

5

6



JEGYZETEK



JEGYZETEK



OMEGA Rusztowania s.c. 
ul. Sokołowska 28, 36-100 Kolbuszowa
tel. +48 17 227 50 72,  
+48 17 227 36 73, +48 17 744 46 00,  
fax +48 17 227 36 72
e-mail: biuro@omega-rusztowania.pl
www.omega-rusztowania.pl


